Chinenea de Lexa Frontal

Z,

EQUIPAMIENTO

CARACTERISTICAS TECNICAS

Potencia Térmica Maxima 17,5 kW.
Potencia Nominal 13,8 kW,
Temperatura de Humos Media 267 °C.
Rendimiento 79 %.
Combustible Lefia.
Volumen Calefactable 373 m3.
Consumo 3,88 kg/h.
CO al 13% 02 0,12 %.
Equipo elaborado en Acero Hasta 4 mm.
Regulacion Entrada de Aire Primario y Secundario.

Pintura Antical6rica 800°C. Color Negro.

Peso 155 kg.

e Sistema de Doble Combustién

e Medidas Entrada Lefia (AxHxF) 665 x 370 x 435 mm.
e Salida de Humos Macho 250 mm.

e Cristal Vitroceramico 750 °C.

e Interior Camara en Vermiculita.

e Puerta y Rejilla de fundicion.

e Doble Camara.

ACCESORIOS

e Embellecedor a Medida.

e Parrilla de Asados Giratoria 310 x 300 mm.

e Bote de Spray Pintura Anticalérica 800°c. Color Negro.
e Conjunto Placas de Fundicion Camara de Combustion.
e Manguito Anticondensaciones. Negro Vitrificado.

e Placa de Acero Protector 900 x 705 mm. Color Negro.

Medidas (ancho x fondo x alto) 950 x 571 x 2415:2900 mm.

Medidas Frontal (Alto x Ancho) -

FM Calefaccion se reserva el derecho a modificar el disefio y/o datos de este documento sin previo aviso.




‘ f
Versiones fm oesion

C-200. Interior Vermiculita. C-200 K. Interior Vermiculita. Cristal
Serigrafiado.

Fleha tenroa
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FM Calefaccion se reserva el derecho a modificar el disefio y/o datos de este documento sin previo aviso.



