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CARACTERÍSTICAS T�CNICAS I Nonnanvo KLINKERTECH KLINKERTECH GRESMANC 
TECHNICAL CHARACTERISTICS EN 14411 I INDUSTRIAL PISCINAS SERIES 

Corac1eñ&l1cas dlmenslonales / 
Dlmenslons and stJtfC1C6 quallfy 

Absorción de aguo/ 
WatEil cbolptlon 

Reslslencia a la flexión / 
ModtJus of rupfure 

Resls1encla a la abrasión profundo de 
baldosas no esmaltadas/ 

�1�� Ma Mb Mb 

Exigida Gaontizada Garantizada Garantizada 
Requlted Gua/cnteed GuC1lonteed Gualonteed 

[ Grupo AJ o E < 05' 
GrupoAlb0.5 <E< 3% E<0.496 [ Es12'16 I .. �. 
GrupoAla.? 28N/mm' 33-40Ntmm' .?25 NJrrrn' 22sN1mm GrupoAlb.? 23N/mm' 

0:275mm• 150-200 mm' ;;:20omm' 0:200mm' 
Resislonce lo deep abtosion natura/ li/es 

Resistencia a la abrasión profunda de 
baldosas esmaltados/ (P.E.I) V II-IV 11-V 

Resislonce lo deep obtosion fJ/(1zeci li/es 

Resistencia al choque térmico / 
1hermal shock resislonce 

Resistencia al cuar1eo: 
Baldosas esmallados 
Crack teSlstonce: G/az.ed tlles 

Resis1encio o la helado / 
Frost raslstance 

Resistencia qúmico / 
Chemlcol reslslcnce 

Resls1encla a las manchas/ 
staln res/stance 

Exigida 
R9QIJil8d 

Exigida 
R9Qtit9d 

Exigida 
Requlied 

Mnlma GB (glazed) 
tdnimo lJl (notuoij 

Mínimo clase 3 

1 

-·¡-¡-Gualanfe9d Guaranleed Guaronl8Sd 

Gcranttzcda Gaanttzada Garanttzada 
Guoronf96d Guo/on#96d Guotonl8Sd 

°"'"'"'"[-¡-Guatorrf9Bd Gualcr1leed Guaronteed

GMJA GMJA 
G!MJLA GUWLA GLMJLA 
GHMJHA GIWl)HA GIWl)HA 

Garanttzcda Gatlnttzada Garanttzcda 
Guaron1e9d Guolorlle9d Guaranteed 

Coeticiantas Anlidaslimmiamo 
DESCRIPCIÓN I Rasuttodosl 
DESCRIPTION Non-slip coafflclents 

Ralulll 

� 
Resistencia al desizamiento Rd (CTE) I

CLASE 3 
Anti-slip resistance {PendUIUm test} 

.. I Norrro """ ple""""'º 1 Nam ... ..,,. ,_"""' � R10- Rll - R12 

� 
Norma para ple desnudo /Norm for barefoot traffic � ClaseA-B-C 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  //  TECHNICAL



* De obligatorio cumplimiento en España para usos públicos. Norma UNE-ENV 12633  * Obligatory in Spain for public uses. UNE-ENV 12633 Standard * Obligatoire en Espagne pour espaces publics. Norme UNE-ENV 12633
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Marcado CE CE marking Produits marqués CE 

Reacción al fuego Clase Al 
Reaction to tire Al Class 
Réaction au feu ClasseAl 

Carga de rotura 
Breaking load > 1.100 N 

Charge de rupture 

Resistencia a la flexión 
Resistance to the flexion > 23 N/mm 
Résistance a la flexion 

Deslizamiento Clase Class Classe 3 
Anti-slip Grupo Group Groupe R l O 

Glissement Grupo Group Groupe C 

Resistencia a la helada Cumple 
Frost resistance Complies 

Résistance au gel Norme respectée 

Resistencia al choque térmico Cumple 
Thermal shock resistance Complies 

Résistance aux chocs thermiques Norme respectée 

Emisiones de sustancias peligrosas: cadmio y plomo < 0,0004 mg/dm 
Emíssíons of hazardous substances: Cadmíum and Lead 
Émissions de substances dangereuses : cadmium et plomb < 

o,oo
4 mg/dm 

Decisión 96/603 EC modificada 
Decision 96/603 EC modified 
Décision 96/603 EC modifiée 

EN ISO l 0545-4 

EN ISO l 0545-4 

DIN 51130 
DIN 51097 

CTE 

EN ISO l 0545- l 2 

EN ISO l 0545-9 

EN ISO l 0545-15 
EN ISO l 0545-15 
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